
単独運転検出装置の更新をお勧めします
QA600シリーズ

弊社では、単独運転検出装置のご使用期間が、１０年以上経過している
お客様に更新のご案内させていただいております。
電気を安全に使用するため、重大事故・波及事故を未然に防ぐためにも
定期的にメーカー点検と更新をお勧めいたします。

電気設備を安全に維持・管理する上で、リスク対策と予防処置は必要不
可欠です。常に安心してご使用いただくためにも日常・定期保守点検を
実施、各機器製品の更新推奨時期を把握し、計画的に更新を実施する
ことが重要です。

更新推奨時期
機器名称 型式 更新推奨時期（製造年月後）

分散型電源系統連系保護装置 ＱＡ６００ １０年
単独運転検出装置 ＱＡ６０２ １０年
単独運転検出装置 ＱＡ６０３ １０年

※更新推奨時期は、交換可能な最短寿命や機能や性能に対するメーカーの保証値ではなく、
通常の保守・点検を行って使用した場合に、各機器の構成材の老朽化などにより新品と交換
した方が、経済性を含め一般的に有利と考えられる時期を示します。
（ＱＡ６００は生産中止品です。更新の場合は後継機ＱＡ６０３となります。）

※機器故障中・停止中は系統連系規定上で、発電設備の並列運転を禁止されています。

点 検

日常巡視点検 少なくとも
1ヶ月に1回以上

運転状態における異常の有無を確認することを目的に
行うもので異音・異臭・変色・LEDの異常項目の点灯
等の有無を点検。

定期点検 年に1回 停電して点検（専用試験機が必要になりますので弊社
にご相談下さい）

※点検周期は各機器の環境条件・運転条件・設備の重要性・経過年数等により影響されるので、
本周期を目安とされますようお勧めします。

※参考資料 一般社団法人 日本電機工業会 汎用高圧機器の更新のおすすめ
汎用高圧機器の保守点検のおすすめ
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